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INDUKTOR RUHMKORFFA
(V5-21)

Rys. 1.

Induktor Ruhmkorffa (rys. 1) jest w zasadzie transfatorem. Sty do otrzymywania
wysokich napj¢ elektrycznych kosztem przerywanegadur niskiego nagcia. Jak kady
transformator , induktor Ruhmkorffa ma dwa uzwogenpierwotne — w tym przypadku
niskiego napjcia oraz wtdrne — wysokiego napia. Uzwojenie pierwotne skladagsk
niezbyt wielkiej liczby zwojow (okoto 200) grubego

(1,8 mm) drutu miedzianego w izolacji. Uzwojeniedwte ma zwojow prawie 500 razy
wiecej, srednica drutu, rowniemiedzianego i izolowanego, znacznie mniejsza ecdxaile

0,1 mm.

Drut uzwojenia pierwotnego jest nawityi na kilkuwarstwowej izolacji z papieru
parafinowego. Izolacja ta ostania rdzestalowy (1) utworzony z paskow blachy
transformatorowej. Taka budowa rdzenia ma na ceddukowanie pdéw wirowych do
minimum. Uzwojenie wtdrne jest podzielone na dvékcge i wykonane na dwoch korpusach,
ktére g osadzone na izolacji, nawdteéj na uzwojeniu pierwotnym, nie stykagic tez ze
soln; polaczone § szeregowo. Przedzialy miedzy cewkami i wszystk@ne@ miejsca na
okoto ¢ zalane parafip Takie uradzenie ma na celu jak najlepsza izatagjedzy zwojami,
zwtaszcza tymi, ktéreamna pocztku i na kaicu uzwojenia i maja przez to napksz roznice
potencjatébw. Bez starannej izolacji wyladowaniezmak odby miedzy zwojami, nagpi
wtedy uszkodzenie uzwojenia, zwane przebiciem. Omra@vczsci — rdze | oba uzwojenia,
mieszca sigc W szerszej od nich ostonie z tektury parafinov®j gwinktej w postaci rury i
zamknetej dwiema izolujcymi pokrywami szczytowymi (3), zaopatrzonymi w oy, przez
ktore wystag konce rdzenia. Midzy pokrywami jest umocowany mostek (4) z materiatu
izolacyjnego, a w nim dwie gwintowane tulejki (5o ktérych g doprowadzone kice
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uzwojenia wtérnego. W tulejkacha sosadzone metalowe stupki (6), podtrzyace
przesuwanie elektrody iskiernika (7). Jedna z mésh zaostrzona, druga zakazona tarcz

Konce pierwotnego uzwojenia wychadaa zewntrz przez dwa mate otwory w jednej
ze szczytowych pokryw. Po zalaniu roztopioparafina wetrza tekturowej rury i po jej
zastygneciu rdzey, szpule i tekturowa rura stanemsztywny, dobrze izolowany, uktad. Dwa
drewniane wsporniki (8) natone na kace rdzenia utrzymajten ukiad na drewnianej
podstawie (9). Na tej podstawiea szmontowane przerywacz mioteczkowy (10) i
przehcznik(11). Przerywacz sty do przerywania pdu w obwodzie pierwotnym, na skutek
czego powstaje i zanika strumienagnetyczny w rdzeniu wewmnz szpul, a to z kolei
wzbudza we wtérnym uzwojeniu indukcyjnagsgiektromotoryczg Za pomog przehcznika
zmienia st kierunek pgdu w obwodzie pierwotnym.

We wretrzu podstawy przysdu znajduje si jeszcze kondensator o pojerdciodpF.
Jego rola polega na tlumieniu iskry w przerywacZiak opisana budowa induktora
Rumkorffa uwidoczniona jest na rys 2. Na tym rysunkazna wyjanic¢ dziatanie przyrzdu.

Rys. 2.

Prad z baterii E poprzez wytznik W (ktory jest wykonany jako komutator) oraz
przez przerywacz mioteczkowy M - P jest doprowagzda uzwojenia pierwotnego. Przy
zetknkciu sk mioteczka M zdruba N zostaje zamkrty obwod pierwotny pdu. Pad nie od
razu osiga nagzenie wynikagce z prawa Ohma.

Skutkiem indukcji narastanie g@tu odbywa i stopniowo. Wtdrna sita elektromotoryczna
jest proporcjonalna do szybda zmiany nagzenia padéw w obwodzie pierwotnym, a
poniewa szybkac¢ ta przy zamykaniu obwodu nie jest wielkagavi sita elektromotoryczna
w obwodzie wtérnym nie jest znaczna i nie wystadaaskrowego wytadowania.

Przerywanie pidu natomiast odbywacesiv czasie znacznie krotszym, jakkolwiek i tu
natzenie padu nie spada momentalnie do zera w chwili, gdy edn¢k M odskoczy od
sruby N, poniewa powstajca miedzy mtoteczkiem &uba iskra przedtaa przeptyw pgdu.
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Iskre t¢ mozna jednak ostabi i gast bardzo szybko, wkzapc réwnolegle do nigj
kondensator C (umieszcza g0 zwykle wewatrz drewnianej podstawy przydu). Osiga
si¢ przez to wiell szybka¢ zanikania pgdu w pierwotnym uzwojeniu, a wé i znaczna s
elektromotorycza w uzwojeni  wtérnym. Powiszs zalenos¢  wtdrnej  sity
elektromotorycznej od zmian raénia padu w obwodzie pierwotnym podaje rys 3
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Rys. 3.

Z rysunku widd@, o ile wiksza jest sita elektromotoryczna w chwili przeryvean
pradu w pierwotnym obwodzie od sity, ktéra powstajely gorzerywacz wdcza pad do
pierwotnego uzwojenia. Sita ta wystarcza do wylaglonm iskrowego dlugai kilku
centymetréw. W wyniku tego miedzy kodwkami uzwojenia wtdrnego zachadz
wytadowania tylko przy przerywaniu obwodu pierwajoe tak wec wyladowania w
obwodzie wtornym mzemy uwaaé za jedno kierunkowe.aSto wyladowania powtarzage
si¢ w ciagu 1 sekundy tyle razy , ile razy mioteczek M odersk odsruby N.

Gdy ostrze jest dodatnie, a tarcza ujemna, iskgyv srodek tarczy; w przeciwnym
razie wyladowanie zachodzi miedzy brzegami tarczps&tzem. Zazwyczaj stosujegsi
pierwszy rodzaj wytadowania iskrowego.

Induktor Ruhmkorffa jest stosowany wsdzie tam, gdzie potrzebne jest wysokie
jednokierunkowe napcie. Zasgpuje on maszy elektrostatyczgy a nawet przewssza j
pod wzgtdem natzenia padu. Induktora gywa st do demonstrowania iskry elektrycznej,
do wytadowa w rurkach praniowych do pgdéw Tesli , do fal elektromagnetycznych, do
zasilania rur Roentgena, do rezonansu elektryczitpgdaswiadczé.

Do zasilania induktora potrzebna jest 6-8 woltdvaéeria akumulatoréw pojemsm
okoto 30 amperogodzin. Aby w razie wadliwego fumkmwania przerywacza zapobiec
krotkim zwarciom w obwodzie pierwotnym, co jest edkwe i dla induktora i dla baterii,
zaleca si wiaczenie do tego obwodu niewielkiej regulowanej oprynktora mozna by
obciazy¢ pradem do 4A. Przy pierwszym wdzeniu pgdu wzié opor wikszy (okoto 4Q),
rozsuné bieguny iskiernika na odlegié 3-4 centymetrow, a potem rozsuwg wiccej i
zmniejszé opor & do otrzymania najwkszej dopuszczalnej dla induktora iskry. Iskra
powinna bé z ostrza wsrodek tarczy.

Jezeli tak nie jest, jeeli iskra przeskakuje miedzy ostrzem a brzegamtar naley
raczke przehcznika obroat 0 180° . RozsuRrcie iskiernika nie powinno nigdy przekracza
maksymalnej diugei 12 cm. Induktor bez iskiernika lub ze zbyt wigkzerws iskrows jest
naraony na wytadowanie wewirzne i przebicie izolaciji.

Obecnie induktor z odpowiednio zmodyfikowanym pyreaczem jest stosowany
przy zaptonie mieszanki benzynowej w silnikach salych, ma zastosowanie takdo
zapalania lamp ¢tiowo-kwarcowych.
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