NACZYNIA PROJEKCYJNE
DO POKAZU LINII SIL. POLA ELEKTROSTATYCZNEGO

Przystawki do projektoskopu
Komplet stuzy do pokazu rozkladu linii sil w polu elektrostatycznym migdzy elektrodami réznych ksztaltach.

Rys. 1.
W sklad kompletu wchodzg cztery naczynia projekcyjne /1/ :
- z dwoma elektrodami ptaskimi,
- z dwoma elektrodami okraglymi,
- z dwoma elektrodami wspotsrodkowymi: okragla i pierScieniowa,
- z jedna elektroda ptaska i druga okragla z ostrzem.
Oraz wkladka /II/, umozliwiajaca umieszczenie ich w ramce do fazograméw na projektoskopie.
Naczynie projekcyjne stanowi wykonana z dielektryka kwadratowa ramka /1/ ze szklanym dnem /2/. W przeciwleglych rogach ramki
/wzdhuz przekatnej/ osadzono stupki /3/ z gniazdkami radiowymi /4/. Elektrody /5/, przyklejone do dna naczynia, polaczone sg z gniazdkami
drutem /6/.
Przygotowanie kompletu do doSwiadczen.
Przed przystapieniem do wykonania dos§wiadczenia nalezy przygotowac olej rycynowy i chining w krysztatkach lub drobno pocigte
odthuszczone wlosie konskie.
Do naczynia nalewamy olej. Na projektoskopie umieszczamy ramke¢ do fazograméw /I11/, a na niej wktadke /II/. Migdzy wystepy wktadki
wstawiamy naczynie projekcyjne /I/ z olejem /rys.2/.

Rys.2 Sposob umieszczania naczyn projekcyjnych w ramce do fazogramow
Naczynie to aczymy przewodami ze zrodtem wysokiego napigcia statego, np. z maszyna elektrostatyczng lub generatorem Van de Graaffa.
Glowice projektoskopu wymieniamy na glowicg do duzych powigkszen. Powierzchnig oleju réwnomiernie posypujemy chining lub wlosiem.
Wiaczamy projektoskop i regulujemy ostros¢ obrazu tak, aby krysztatki chininy lub skrawki wlosia byly wyraznie widoczne. Zestaw
przygotowany do pokazu przedstawia rysunek 3.

do generatora
Von de Graatfa

Rys. 3.



Opis doswiadczenia
Wiaczenie zrodta zasilajacego /generatora Van de Graaffa/ powoduje pojawienie sig pola elektrostatycznego migdzy migdzy
elektrodami naczynia. Woweczas krysztatki chininy lub skrawki wtosia, naelektryzowane przez indukcj¢ uktadaja si¢ wzdhuz linii sit pola.
/Pod wptywem pola elektrostatycznego nastgpuje przesunigcie tadunkéw dielektryku. Tak utworzone dipole na skutek dziatania sit obracaja
si¢ do chwili, gdy kierunek dipola pokryje si¢ z kierunkiem linii si¥/.
Na rysunku 4 pokazano obrazy, uzyskiwane przy projekcji doswiadczenia, wykonywanego kolejno w kazdym z naczyn.
R e e iy

Migdzy ptaskimi, réwnolegtymi elektrodami pierwszego naczynia obserwujemy proste, prostopadte do nich linie, rownomiernie
zageszczone, bedace cieniami skrawkow wlosia i pokrywajace si¢ z kierunkiem przebiegu linii sit pola. Pole wytworzone migedzy tymi
elektrodami jest polem jednorodnym. Poza tym obszarem ksztatt linii zmienia si¢ — obraz uzyskany na ekranie zblizony jest do obrazu pola
wokot dipola elektrycznego.

Obraz rozktadu $cinkow wtosia migdzy elektrodami po przytozeniu napigcia elektrycznego do elektrod drugiego naczynia (okragtej
1 pierScieniowej) jest typowym obrazem przebiegu linii sit w polu sity centralnej — cienie skrawkoéw wtosia uktadaja si¢ promieniscie wokot
elektrody okragte;j.

W naczyniu z dwoma okraglymi elektrodami skrawki wtosia uktadaja sig jak wokot dipola elektrycznego.

Ostatnie naczynie stuzy do pokazu rozktadu sit wokot przewodnika z ostrzem i1 wyjasnienia przyczyn tatwego roztadowania
naelektryzowanego ciata za posrednictwem ostrza. Niemal wszystkie skrawki wlosia /lub krysztatki chininy/ gromadza si¢ wzdhiz odcinka
Taczacego ostrze elektrody o ksztatcie kropli z elektroda ptaska.

Konserwacja i przechowywanie
Po wykonaniu do$wiadczenia nalezy doktadnie umy¢ i osuszyc¢. Ztozy¢ je parami tak, jak to pokazano na rysunku 5 1 wlozy¢ do
pudetka.

Rys. 5. Sposob skladania naczyn projekyjnych przed wlozeniem do pudetka

Na naczyniach utozy¢ wktadkg. Komplet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpiecza¢ przed dziataniem substancji
zracych i chroni¢ przed dziataniem wysokiej temperatury.



