SUWMIARKA NONIUSZOWA 004

Instrukcja obstugi

1. Specyfikacja techniczna 5. Podstawowe funkcje pomiarowe
Pomiar wymiaréw wewnetrznych i zewnetrznych

Zakres pomiarowy: 0-150 mm / 0-300 mm
Doktadnoseé: +0,02 mm
Metoda pomiaru: wzrokowa
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Suwmiarka noniuszowa jest precyzyjnym narzedziem _
uzywanym do bardzo doktadnych pomiardw zewnetrznych | ammppe— : —
i wewnetrznych. = W

Pomiary sa interpretowane ze skali przez uzytkownika.
Suwmiarka posiada zaréwno skale calowa jak i metryczna
oraz automatyczng blokade suwaka. - '

3. Budowa

Pomiar gtebokosci

1. Stata szczeka do pomiaru wymiaréw zewnetrznych.

2. Ruchoma szczeka do pomiaru wymiardw zewnetrznych.

3. Stala szczeka do pomiaru wymiarow wewnetrznych.

4. Ruchoma szczeka do pomiaru wymiaréw wewnetrznych.

5. Noniusz zwiekszajacy doktadno$¢ pomiarowa do 0,02 [mm].
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. Noniusz zwiekszajacy doktadno$¢ pomiarowa do 1/1000 cala.

. Podziatka calowa.

. Pokretto zacisku ustalajacego potoZenie przesuwnej szczeki.
Podziatka milimetrowa.

0. Gieboko$ciomierz do pomiaréw gtebokosci i wymiaréw mieszanych.
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Przed uruchomieniem suwmiarki nalezy:
1. Sprawdzié wskazanie zerowe suwmiarki. Ztozy¢ szczeki, sprawdzié, czy nie ma szczeliny i sprawdzié poprawno$¢ wskazania zerowego.
2. Zwolni¢ zacisk (8) i objac szczekami przedmiot. Szczeki powinny by¢ przytozone prostopadle do powierzchni mierzonej i obejmowac je
mozliwie gteboko - blisko prowadnicy.
3. Docisnac szczeki do przedmiotu i odczytac wymiar.
4. Odczytujac wymiar nalezy bra¢ pod uwage, Ze petng liczbe milimetrow wskazuje zerowa kreska noniusza na skali statej
(gtéwnej), natomiast warto$ci utamkowe odczytuje sie z podziatki noniusza.
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SUWMIARKA NONIUSZOWA 004

Instrukcja obstugi
6. Metoda pomiaru

14 DZIALEK
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21 +14 x 0,02
21 +0,28
21,28 mm (wynik pomiaru)

' 14 DZIALEK

A. Gtéwna podziatka metryczna jest odczytywana jako pierwsza. Pokazuje 21 petnych dziatek na gtdwnej podziatce.
Wymiarem gfownym jest zatem 21 mm.

B. Nastepnie odczytujemy pomiar podziatki noniusza. Najlepszym sposobem jest liczenie ilo$ci dziatek do momentu trafienia na
dziatke, ktora pokrywa sie z podziatka skali gtéwnej. Jest 14 dziatek na podziatce noniuszowe;.

C. Wymiar 14 jest mnoZony przez 0.02 i daje 0.28 jako wynik.Kazda dziatka na skali noniusza jest réwna 0.02 mm.

D. Wymiar 21 mmi 0.28 mm sumujemy razem otrzymujac wynik ostateczny 21,28 mm.

7. Zasady konserwacji

1. Przed uzyciem suwmiarki przeczysci¢ podziatke sucha Sciereczkg bawetniang w celu usuniecia wszelkich zabrudzen i wilgoci.

2. Utrzymywac suwmiarke w czystosci i z dala od wszelkiego rodzaju cieczy zwtaszcza lepkich, gdyz moga one niekorzystnie
wptynac na ptynnos¢ pracy ruchomej szczeki.

3. Do czyszczenia suwmiarki mozna uzywac wytacznie suchej Sciereczki bawetnianej. Nie wolno uzywac benzyny, Srodkdw
ropopochodnych, acetonu oraz innych $rodkéw pochodzenia organicznego.
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